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Brugervejledning og sikkerhedsinstruktion til biopejse



.:' DENSOL

BRUGERVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

L/AS OG FORSTA DISSE INSTRUKTIONER, INDEN DU TANDER DIN BIOPEJS!

Dette produkt ma kun salges i kombination med denne brugervejledning.

| tilfelde af videresalg af produktet skal denne manual altid inkluderes.

Biopejsen bgr kun anvendes af voksne pa 18 ar eller derover, som er kompetente, og som har laest
og forstaet denne brugervejledning med sikkerhedsinstruktioner og retningslinjer.

Vigtigt!
® Biopejsen er ikke beregnet til primaer opvarmningskilde, da den ikke er tilstraekkeligt kraftig

hertil.

* Biopejsen er kun beregnet til indendgrs brug.

* Biopejsens konstruktion ma ikke aendres.

e Det er forbudt for bgrn, mennesker under indflydelse af alkohol, stoffer eller medicin og
personer med nedsatte fysiske eller psykiske evner, at bruge biopejsen.

e Ydre overflader og materialer i naerheden af braeenderen bliver varme under drift, og der kan
derfor veere fare for forbraending.

e Vaer forsigtig med langt har og braendbart tgi.

e Lad aldrig pejsen veere uden opsyn, og hold bgrn og kaeledyr pa sikker afstand.

¢ Anbring ikke breendbart materiale som f.eks. papir, pap, stof (tgj) osv. pa breenderen eller pejsen.
* Hold en sikker afstand pa mindst 50 cm (fra venstre, hgjre og forsiden af breenderen) til andre
genstande og objekter.

e Flyt aldrig pa brandkarret eller pejsen, mens den er i brug.

¢ Brug KUN bioethanol, der er beregnet til biopejse. Der anbefales en bioethanol med en
alkoholprocent pa mellem 95-97,5% alkohol.

¢ Bioethanol er et farligt materiale med fareniveau UN1987, level 3.

¢ Bioethanol er yderst braendbart og skal handteres med forsigtighed.

e Sgrg for at kontrollere nationale og (eller) regionale regler om, hvordan du sikkert opbevarer
bioethanol.

¢ Bioethanol bgr opbevares pa en brandsikker placering.

¢ Det anbefales at have en ildslukker eller et brandtaeppe indenfor reekkevidde under brug.
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A: Aldrig pafyldning pa flamme
C: Skab ikke treek

E: Ror ikke ilden
G: Hav brandslukning inden for raekkevidde
I: Ethanol er giftigt

B: Laeg ikke noget | flammen

D: Pust ikke pa ilden

F: Fjern brandbare objekter

H: Ethanol er yderst brandfarligt
J: Ryg ikke ved péfyldning
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Generel installationsvejledning

 Sgrg for at vaeggen/bordet/gulvet, som biopejsen skal placeres pa, kan baere vaegten.

e Biopejsen skal placeres pa et varmebestandigt fundament.

» Sgrg for at biopejsen under installationen er i vater, bade vandret og lodret.

¢ Hold en sikkerhedsafstand pa mindst 50 cm (fra venstre, hgjre og forsiden) til genstande.

* Hold brandbare genstande (f.eks. gardiner, mgbler og bogreoler) vaek fra brandkarret.

* Anbring ikke biopejsen ved siden af, under eller oven pa en vindueskarm. Dette kan give en gget
risiko for brand pa grund af traek fra vinduet.

¢ Anbring ikke pejsen i et rum med et konstant hgjt luftfugtighedsniveau.

¢ Brug kun pejsen i et traekfrit rum, ellers kan der dannes sod.

e Sgrg for at alle mulige gasrgr i naerheden af braenderen er lukket.

» Sprg for at der er tilstreekkelig ventilation, hvis brandkarret bruges i et lukket rum, da den afgiver
kuldioxid (CO2). Der er behov for en dbning pa 120cm2, hvilket svarer til en dben dgr. Derudover
bgr minimumsrumstgrrelsen pa 40 m3 ogsa tages i betragtning.

¢ EN-standarden foreskriver en maksimal opvarmning pr. rum pa 4,5 kW. En hgjere kW pga. brug af

flere braendere er ikke undersggt og er derfor pa egen risiko.

Sikkerhedsafstand

Laes og forsta disse instruktioner, fgr du bruger din biopejs.

Disse biopejse er velegnede til indendgrs brug. De kan bruges udendgrs pa terrassen, men bgr
aldrig udseettes for regn eller sne, og de bgr opbevares indendgrs, nar de ikke er i brug.

Fer brug skal du sikre dig, at biopejsen er placeret i overensstemmelse med de obligatoriske
minimumsafstande, der er skitseret nedenfor.

Ved indendgrs brug skal du sikre dig at rumstg@rrelsen pa min. 40m3 overholdes.

ADVARSEL: Sgrg for, at din pejs til enhver tid er placeret med afstand til breendbare materialer og
andre antaendelseskilder. Vaer meget opmaerksom pa genstande, der kan bevaege sig som fglge af
vind og traek. Fx. planter/gardiner/papir og lignende.

Brandkarret inde i pejsen ma aldrig komme i direkte kontakt med braendbare materialer.
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Sideafstand til faste og stabile mgbler skal forblive mindst 50 cm.

Afstand fra bagsiden og til veeggen skal mindst veere 50 cm og til breendbare vaegge (fx. traepaneler)
skal der vaere mindst 50 cm.

Afstand over pejsen til breendbare og varmefglsomme genstande skal vaere mindst 100 cm fra
flammen.

At udszette pejsen for regn, sne eller lignede vejrforhold vil drastisk reducere pejsens levetid og vil

fa den til at ruste og korrodere.

Installation af biopejsen

Installationen er ofte lige til og ma udfgres af dig selv. Nogle biopejse kan dog veere ret tunge, og
derfor kan det vaere en god idé at veere flere personer til at udfgre installationen.

1. Tag pejsen og alle dele ud af emballagen.

2. Seet brandkarret ned i udskaeringen i pejsen, med brandkarrets abning vendt mod biopejsens
front.

3. Fastggr dgrhandtaget til pejsen med den medfglgende skrue og spaendeskiver.

4. Placer pejsen i henhold til instruktionerne tidligere naevnt i denne vejledning.

Disse pejsemodeller har en helt aflukket flamme med en konstant luftstrgm af ny ilt fra bunden af

pejsen til toppen. For optimal funktion af pejsen ma du ikke begraense denne luftstrgm.

Installation af glas og dekoration

Hvis der medfglger glas til din biopejs, anbefaler vi, at dette monteres. De medfglgende
glasholdere monteres med hver deres skrue og efterfglgende placeres glasset i holderen og
spandes fast.

Stram kun skruerne med handkraft og ikke for stramt. Metal og glas udvides nar det varmes op, og
spandes de for stramt, kan glasset springe under brug.

e Forskellige dekorationer (keramisk trae og keramiske sten) kan bruges omkring brandkarret.
Placer dem rundt omkring brandkarrets abning, sa abningen holdes helt fri. Hvis dekorationen

placeres inde i flammerne kan det skabe sod og en uren forbraending.
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¢ Hvis pejsen har sikkerhedsglas, bgr dekorationen ikke rgre dette. Den keramiske dekoration leder
varme og kan fa glasset til at springe.

e Efter brug skal du ikke rgre ved dekorationsmaterialet, fgr det har kglet af.

¢ Af sikkerhedshensyn bgr der ikke bruges andet dekorationsmateriale end dekorationer, der er
beregnet til brug i biopejse.

Advarsel! Temperaturen pa glasskaermen og dekorationsmaterialet kan na 90° - 140° C, nar

braenderen er i brug. Toppen af bioethanolbraenderen kan blive op til 200° C under brug.

Pafyldning af bioethanol

Vi anbefaler, at man bruger en bioethanol med en alkoholprocent pa mellem 95 - 97,5% alkohol.
En bioethanol med en lavere alkoholprocent kan ogsa benyttes, men den kan give en mindre
flamme og afgive en lugt af sprit. En bioethanol med en alkoholprocent pa over 97,5% anbefales

ikke.

Brug aldrig andet braendstof end bioethanol beregnet til biopejse. Etanol gel, pejsebraendsel,
handsprit osv. er ikke egnet til brug i biopejse. Bruger man andet bioethanol end det anbefalede,
kan man risikere at gdelaegge pejsen og udsaette sig selv for stor brandfare. Derudover bortfalder

alt garanti pa brandkar og pejs ved brug af forkert braendstof.
Under pdfyldning og taending af bioethanolbraenderen ma der ikke ryges. Risiko for eksplosion!

OBS: Brandkarret er fyldt med hvidt keramisk vat. Dette skal blive i brandkarret og bgr ikke fjernes.

Bioethanolen skal blot pafyldes oven pa det keramiske vat.

Fremgangsmade:

e Sikrer dig at brandkarret er fuldsteendig slukket og afkglet fgr pafyldningen pabegyndes.

« Aben brandkarret, sadan at der er nem adgang til hele dbningen.

e For at undga at spilde bioethanol, kan man med fordel benytte sig af en tragt til pafyldning.
Denne placeres ned i dbningen af brandkarret.

¢ Undga at fa bioethanol pa huden. Bioethanol er yderst brandbart og skal handteres med omhu.
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e Pafyld/genopfyld bioethanol i brandkarret. Ggr det forsigtigt og undga at spilde eller over-fylde
brandkarret.

e Stop pafyldningen sa snart bioethanolen nar “MAX”indikatoren. Det er ikke ngdvendigt at fylde
brandkarret helt op, men pafylder man mindre bioethanol end brandkarrets maksimum niveau bgr
man fordele bioethanolen ligeligt i brandkarret under pafyldning.

¢ Hvis bioethanolbreenderen overfyldes, bgr det overskydende bioethanol fjernes inden
antending. Det samme geelder for bioethanol spildt ved siden af brandkarret.

e Spildt bioethanol kan fiernes med en absoberende klud inden antending.

e Nar pafyldningen er udfgrt, bgr tomme bioethanol flasker lukkes og flyttes vaek fra biopejsen.

* Biopejsen er nu klar til brug.

e ADVARSEL! Pafyld aldrig bioethanol pa et varmt brandkar. Lad derfor brandkarret kgle af i

minimum 30 minutter efter brug, fér det genopfyldes.

Antaending af brandkar

Aben brandkarret helt op ved at traekke metalldget til side og antaend pejsen ved brug af en lighter.

Det anbefales at bruge en lang lighter for at undga naerkontakt med flammerne.

Justering af flammerne

Det er muligt at justere stgrrelsen pa flammerne, ved at s&endre dbningens stgrrelse. Dette ggres
ved at skubbe metalstykket ovenpa brandkarret hen over abningen, ved hjalp af det medfglgende
betjeningsveerktgj.

OBS: Ikke alle brandkar har et metaldaeksel oven pa brandkarret og har derfor ikke denne funk-

tion. Det findes bl.a. ikke pa runde brandkar.
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Close

Slukning af biopejsen
Biopejsen slukkes ved at lukke for tilfgrslen af ilt og dermed kveele ilden. Dette kan enten ggres ved

at flytte metaldaekslet hele vejen hen over flammen eller ved at lzegge et eksternt slukningsvaerktgj

hen over abningen.

For at undga, at bioethanolen fordamper bgr brandkarret holdes lukket, nar det ikke er i brug. Da
laget ikke er fuldstaendig luftteet, vil pafyldt bioethanol dog med tiden fordampe af sig selv. Man

bgr derfor undga at pafylde mere bioethanol, end man bruger.

Hvis brandkarret ikke slukker, nar metaldaekslet traeekkes hen over flammen, kan man langt de fleste
gange slukke pejsen, ved at traekke metaldaekslet frem og tilbage et par gange. Gerne i én hurtig

beveegelse.

Vedligehold

Hvis biopejsen bruges ofte, kan der forekomme en misfarvning pa toppen af brandkarret. Dette er
normalt og aendrer ikke produktets kvalitet. Brug ikke slibende produkter til renggring af indsatsen.
Renggr i stedet overfladen med en fugtig klud. Glas kan evt. renggres med en keramisk

kogepladerenser.



Fejlfinding
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Problem

Mulig arsag

Lasning

Dannelse af sod

Forkert braendstof

Brug kun bioethanol til

biopejse

Dannelse af sod

Breender abning er daekket af

dekoration

Serg for, at abningen er fri for

dekoration

Kort braendetid

Der er brugt forkert braendstof

Brug kun bioethanol til

biopejse

Kort breendetid

Brandkarret er ikke blevet

fyldt helt op

Sluk braenderen, lad karret
kgle af i 30 minutter og
genopfyld pejsen

For store flammer

Forkert braendstof eller for

meget traek

Brug korrekt breendstof
Undga traek omkring

brandkarret

For sma flammer

Pafyldt braendstof er naesten

opbrugt

Sluk braenderen, lad karret
kgle af i 30 minutter og

genopfyld pejsen

Flammerne slukker ikke, nar

metaldaekslet lukkes

Kan opsta pa stgrre brandkar,
hvis man slukker for brand-
karret midt i breendetiden.
Dakslet er ikke 100% lufttaet
og bioethanol dampe kan

derfor undslippe.

Aben metaldaekslet helt og luk
det hurtigt igen for at stoppe

tilfgrslen af ilt.
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